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draagstructuur

kleefmortel +—10 mm

isolatie ( x cm )

wapeningslaag met wapeningsweefsel

primer en afwerkingslaag

raamanker

epdm waterdichting

gespoten PUR

hoekprofiel: Capatect Gewebe Eckschutz

stopprofiel: Capatect Putzabschlussprofil 661

zwelband: Capatect Fugendichtband Typ 2D

elastische voegkit ( ms polymeer )

raamkader hout/alu/pvc
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DETAIL ROO6

Raamaansluiting | raam in gevelviak | stopprofiel | verticale snede

Principedetail waarbij componenten van de opbouw door derden uitgevoerd moeten worden

volgens werkelijke situatie en instructies van de bouwheer en/of architect.

www.caparol.

b e



AutoCAD SHX Text
DETAIL R006

AutoCAD SHX Text
w w w . c a p a r o l . b e

AutoCAD SHX Text
CAPAROL

AutoCAD SHX Text
isolatie ( x cm )

AutoCAD SHX Text
wapeningslaag met wapeningsweefsel 

AutoCAD SHX Text
primer en afwerkingslaag

AutoCAD SHX Text
kleefmortel +-10 mm

AutoCAD SHX Text
draagstructuur

AutoCAD SHX Text
raamkader hout/alu/pvc

AutoCAD SHX Text
hoekprofiel: Capatect Gewebe Eckschutz 

AutoCAD SHX Text
stopprofiel: Capatect Putzabschlussprofil 661 

AutoCAD SHX Text
gespoten PUR

AutoCAD SHX Text
raamanker

AutoCAD SHX Text
epdm waterdichting

AutoCAD SHX Text
Raamaansluiting | raam in gevelvlak | stopprofiel | verticale snede

AutoCAD SHX Text
Principedetail waarbij componenten van de opbouw door derden uitgevoerd moeten worden 

AutoCAD SHX Text
volgens werkelijke situatie en instructies van de bouwheer en/of architect.

AutoCAD SHX Text
zwelband: Capatect Fugendichtband Typ 2D

AutoCAD SHX Text
elastische voegkit ( ms polymeer )


