zijkussentjes in natuursteen

raamkader hout/alu/pvc

epdm waterdichting
dorpel in natuursteen

zwelband: Capatect
Fugendichtband Typ 2D

partieel ondersteuningsprofiel

V—groef ( Kellenschnitt )

draagstructuur
kleefmortel +/—10 mm
isolatie ( x cm)

wapeningslaag met
wapeningsweefsel

primer en afwerkingslaag

0123 5 10
T

CAPAROL

DETAIL RO27

Raamaansluiting | raam in gevelviak | vensterbank in natuursteen | 3D

Principedetail waarbij componenten van de opbouw door derden uitgevoerd moeten worden
volgens werkelijke situatie en instructies van de bouwheer en/of architect.

www.caparol.be



AutoCAD SHX Text
DETAIL R027

AutoCAD SHX Text
Raamaansluiting | raam in gevelvlak | vensterbank in natuursteen | 3D

AutoCAD SHX Text
w w w . c a p a r o l . b e

AutoCAD SHX Text
CAPAROL

AutoCAD SHX Text
CAPAROL

AutoCAD SHX Text
primer en afwerkingslaag

AutoCAD SHX Text
isolatie ( x cm)

AutoCAD SHX Text
wapeningslaag met 

AutoCAD SHX Text
wapeningsweefsel

AutoCAD SHX Text
kleefmortel +/-10 mm

AutoCAD SHX Text
draagstructuur

AutoCAD SHX Text
raamkader hout/alu/pvc

AutoCAD SHX Text
V-groef ( Kellenschnitt )

AutoCAD SHX Text
epdm waterdichting

AutoCAD SHX Text
zwelband: Capatect 

AutoCAD SHX Text
Principedetail waarbij componenten van de opbouw door derden uitgevoerd moeten worden 

AutoCAD SHX Text
volgens werkelijke situatie en instructies van de bouwheer en/of architect.

AutoCAD SHX Text
Fugendichtband Typ 2D

AutoCAD SHX Text
partieel ondersteuningsprofiel

AutoCAD SHX Text
dorpel in natuursteen

AutoCAD SHX Text
zijkussentjes in natuursteen


